
Draadloze schemersensor
ABST-604 wit (70034)

Zet je lampen en apparaten uit bij zonsondergang of -opkomst met de draadloze
schemersensor.De schemersensor werkt als een timer, maar in plaats van tijd houdt de
sensor rekening met de hoeveelheid licht. Ideaal om bijvoorbeeld schemerlampen of
tuinverlichting te automatiseren.

● Draadloos: kan overal binnen- en buitenshuis worden geplaatst
● Lampen en apparaten kunnen automatisch worden uitgeschakeld na 2 tot 8 uur

of wanneer het weer licht wordt
● Zendbereik tot 30 meter

Wil jij je apparatuur, zoals verlichting automatiseren voor als het donker of juist licht
wordt? Met behulp van de draadloze schemersensor heb je geen omkijken meer naar de
je (tuin)verlichting. Zodra het begint te schemeren zullen je lampen vanzelf aangaan.

Kies zelf je schemerstand
Hoe donker het moet zijn voordat je lampen aangaan bepaal je helemaal zelf. Druk bij
het installeren op de knop op de achterzijde van de sensor als de gewenste
schemerstand is bereikt (dus wanneer je wil dat je lampen aangaan) en de sensor zal
deze stand onthouden.

Eenvoudige installatie
De draadloze schemersensor kan zowel binnenshuis als buitenshuis worden geplaatst.
De sensor van uw KlikAanKlikUit-systeem wordt automatisch geactiveerd als het donker
wordt. Na een vooraf ingestelde tijd, of wanneer de lichten aangaan, schakelt de sensor
automatisch je ontvangers uit.

Upgrade jouw KlikAanKlikUit-systeem
De ABST-604 is te gebruiken in combinatie met Start-line ontvangers, zoals een
stekkerschakelaar of inbouwschakelaar. Het signaal gaat door muren, ramen en deuren,
met een bereik van 30 meter binnenshuis.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home
Met de Smart bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis
(en tuin). Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan de Bridge en bedien alles – van
verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens
timers, regels en scènes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de
(tuin)verlichting bijvoorbeeld ’s avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel
uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxide lek ontdekt.



Bijgeleverd
● Draadloze schemersensor
● Schroeven en dubbelzijdige tape
● Handleiding


