
Mini-inbouwzender voor bestaande schakelaar
AWMT-230 (70048)

Deze mini inbouw zender is aan te sluiten op een bestaande enkele/dubbele
wandschakelaar, waarmee reeds een lamp geschakeld wordt.

(LET OP: De wandschakelaar moet al een lamp kunnen schakelen!). Te koppelen met
diverse KlikAanKlikUit ontvangers.

● Schakelt extra lampen met de originele lampen draadloos in/uit
● Kan eenvoudig achter een bestaande enkele/dubbele wandschakelaar worden

geplaatst
● Lange batterij levensduur (batterij meegeleverd)
● Zendbereik tot 30 meter

De AWMT-230 is een unieke zender, welke van een bestaande wandschakelaar ook een
draadloze KlikAanKlikUit zender maakt. Je kunt deze mini inbouw zender inbouwen
achter een (design) schakelaar om zodoende niet alleen de bestaande verlichting of
apparatuur te bedienen, maar ook een KlikAanKlikUit ontvanger. Deze zender is daardoor
een ideale oplossing om je bestaande schakelmateriaal te behouden en tegelijkertijd te
profiteren van draadloze bediening. Zodoende kun je eenvoudig een extra lichtpunt of
apparaat bedienen met een bestaande schakelaar. Bovendien hoef je hierdoor geen
draadloze wandschakelaar te plaatsen naast je bestaande schakelaar(s). Ideaal bij een
raamwerk waarin meerdere schakelaars of stopcontacten zijn verwerkt van een bepaald
type schakelmateriaal.

Deze mini inbouwzender werkt op batterijen en kun je installeren achter een enkele of
tweevoudige schakelaar, aangezien deze zender twee kanalen heeft. Je plaatst deze
zender daardoor achter de schakelaar en bevestigt de zender met de meegeleverde
schakeldraden aan de bestaande schakelaar. Je kunt deze inbouwzender niet installeren
achter een dimmer of pulsschakelaar, maar alleen achter een enkelvoudige of dubbele
schakelaar. Door vervolgens de schakelaar te gebruiken, stuurt deze inbouwzender een
signaal naar de gewenste KlikAanKlikUit ontvanger(s). Je kunt deze zender
vanzelfsprekend koppelen met de diverse KlikAanKlikUit ontvangers met het
automatisch codesysteem (productcode begint met een A, zoals ACM-1000, AWS-3500,
etc.).

Deze zender maakt gebruik van radiografische 433,92 Mhz technologie. Het signaal gaat
door muren, ramen en deuren, met een binnenshuis bereik tot maar liefst 30 meter.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home
Met het Internet Control Station leg je de basis voor je slimme huis (en tuin). Koppel al je
KlikAanKlikUit-producten aan het Internet Control Station en bedien alles – van
verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens
timers, regels en scènes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de
(tuin)verlichting bijvoorbeeld ’s avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel
uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxide lek ontdekt.



Bijgeleverd
● Ingebouwde mini-zender
● Handleiding


